
 

 

 Système mobile d’aspiration et de circulation d’air  
 

   mobile et prêt à être utilisé 

   idéal pour les petites réparations 

   Pas de perte de chaleur dans la pièce 

   La qualité d’application de la peinture est considérablement  

meilleure qu’avec un système d’aspiration mural  

 

Faible coût d’exploitation (environ 1 € / h puissance et filtre inclus) 

   Utilisable partout 
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1 Ter Rue de la Cité l’Epine 

60870 VILLERS SAINT PAUL 

Tel: +336 08 10 85 97 

chief.cj60@orange.fr 

www.cjequipgarage.com 

Distributeur France 



 Différents modèles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clair 2500 
système d’aspiration mobile avec circulation d’air et connexion 

pour  gaz d’échappement, Plenum Non-inclus. inclus 5 étages de 

filtres (pré-filtre, filtre principal, cassette à filtre pour les 

microparticules, cellule de filtrage avec charbon actif 120l, 

élément filtrant. 

Convient au nettoyage d’aire de travail et à l’absorption des 

toxines. Seulement partiellement adapté à la peinture, car sans 

plenum 

 

hauteur: 1,80 m poids 245 Kg  

Clair 5000 
système d’aspiration mobile avec circulation d’air et connexion 

pour  gaz d’échappement, inclus 5 étages de filtres (pré-filtre, 

filtre principal, cellule de filtrage, filtre compact à poussière 

fine, cellule de filtrage avec charbon actif 120l, filtre à poche) 

avec Plenum  

Convient au nettoyage d’aire de travail, au ponçage, à la 

peinture (retouches) 

hauteur: 2,65 m poids 285 Kg 

 

Caractéristiques techniques tout modèle: 

Consommation électrique: 400V 1.35 kW, niveau sonore: 69 dB (A), débit d’air 4,900 m³ / h 

Base: 900 x 795mm 

Clair 3000  
système d’aspiration mobile avec circulation d’air et connexion pour  

gaz d’échappement, incluant 3 étages de filtres (pré-filtre, cellule de 

filtrage, filtre compact à poussière fine) avec Plenum et 2 canaux vides 

au lieu d'un canal de filtrage et de charbon actif ne convient pas aux 

substances toxiques 

hauteur: 2,65 m poids: 175 Kg 

 



Complètement produit en Allemagne 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Tous les composants proviennent d’Allemagne et d’Autriche 



Plusieurs utilisations possibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

retouches sur véhicule  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

Retouches sur hélicoptère 



Extraction de brume de peinture sur une table de peinture       Peinture de rail 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les pièces basses avec canal de filtre court (hauteur minimum de la pièce 2,65 m) 

Appareil à seulement 2,43 m au lieu de 2,65 m de hauteur 



 

hauteur variable de 3,13 m à 4,63 m testé 

 solutions spéciales 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Surface d’aspiration augmentée avec un déflecteur mural articulé 



 Cheminée universelle avec élévateur 

 

 

Peinture à l’intérieur du véhicule 

Peinture sur les engins de chantier 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peinture sur le toit 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Avec le plenum placé sur un chariot, par exemple pour peindre les protections de 

soubassement 



 Polluants absorbés: 



FILTRES UTILISÉS 

 

 

                   Pré-filtre CL0001            Filtre principal CL0002 

  

   

 

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

FILTRES SPÉCIAUX 
pour dépoussiérer ou pour récupérer les substances non-humides 

 

 

 

           Pré-filtre à poussière CL0009     filtre principal pour poussière  DUST0002 

Filtre à poche CL0003  

Filtre à charbon standard CL0005 

ca.110 kg poids. 

 

Plus grand filtre à charbon CL0007 

ca.165 kg poids pour une absorption 

augmentée des toxines (17cm plus 

haut) 

(reinforced wheels required) 

 

Cassette à filtre de 

poussière fine 

CL0004                          



 ACCESSOIRES 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPMENT CLAIR5000 

 

 

 

 

 

 

élément filtrant 

pour fumée de 

soudure 

Art.Nr. CLAIRWELD 

Tuyaux d’extraction 10m 

Art.Nr. CLAIRAB 

Raccord mural 

rabattable 

Art.Nr. CLAIRWAND 

Cadre à filtre freinant pour réduire la vitesse de 

l’air à la sortie d’air supérieure. 

A UTILISER OBLIGATOIREMENT 

Art.Nr. CLFIL 

Rallonge de 500mm, (jusqu’à 4 

pièces possibles) Art.Nr. ClairV500  

Jeu de cheminée compose de: 

Cheminée pour retenir les 

pré-filtres et filtre principal 

Connexions de tuyaux 

-Plaques à double côtés 

-Tuyau de 5m 

Art.Nr. CL-TRICHT 

Testeur de charbon actif 

Art.Nr. AKS5000 

Canal de filtre à poche plus court de 250mm  

Art.Nr. CLKANAL235 



 

Kurzer Taschenfilterkanal für  


